AD 63/25

HAFNER

Korprofil henger - kitolt dugattyuruddal

A |
[
Termékjellemzok
Csatlakozas G 3/8"
Dugattyurad menet M16 x 1,5 - kulsé menet
Koézeg stritett levegd
Dugattyu magneses
Témités anyaga NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga eloxalt aluminium
Atmérs 063
Hémérséklet tartomany -20°C...+80°C
Hengertest anyaga rozsdamentes acél
Dugattyu anyaga eloxalt aluminium
Dugattyu rud helyzete alaphelyzetben kint
Vezet6persely anyaga szinterbronz
Dugattyurad atméré ?20 mm
Lokethossz 25 mm
Uzemi nyomas 1..10 bar
Loketvég csillapitas rugalmas
Dugattyurud anyaga rozsdamentes, savallé acél (AISI 316)
Funkcié egyszeres
Huzéeré (6 bar) 1527 N

HAFNER Pneumatika Kft. https://hafner-pneumatika.com



AD 63/25

Korprofil henger - kitolt dugattyuruddal

Tipusszam ] A AM
[mm]

AD 32/... ©32 365 20

AD 40/... Q40 44 24

AD 50/... @50 55 32

AD 63/... @63 675 32

2B

38

46

57

70

BE
M30x1,5
M38x1,5
M45x1,5

M45x1,5

BF

30

35

38

38

33,6
41,6
52,4

65,4

CH

10

12

16

16

17,5
21
26,5

32,5

EE

1/8”

1/4”

1/4”

3/8”

6,5

10

17

KK
M10x1,25

M12x1,25
M16x1,5

M16x1,5

OMM PB+ RT

12

16

20

20

78 M8x1 10
89 M10x1 12
96 M12x1,5 16

98 M14x1,5 16

10

13

17

17

17

19

24

24

HAFNER

35

42

@S SW1 SW2 TW VA

14

16

18

18

WF+

38

45

50

50

XC+ Y ZN++

96 47

113 57

120 62

124 63

148

174

188

192
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