PL 16/00-320

Dugattyurud nélkuli munkahenger

Termékjellemzok
Csatlakozas
Koézeg
Dugattyu

Tomités anyaga
Hengerfedelek anyaga
Atmérs

Hémérséklet tartomany
Hengertest anyaga
Lokethossz

Uzemi nyomas
Loketvég csillapitas
Funkcié

HAFNER Pneumatika Kft.

M5

sUritett levegd
magneses

NBR

eloxalt aluminium
016

-10°C...+80°C
eloxalt aluminium
320 mm

1...8 bar

allithaté

kettés mikodésU

https://hafner-pneumatika.com

HAFNER




PL 16/00-320

HAFNER

Dugattyurud nélkuli munkahenger
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"\ Levegd csatiakozds
Tipusszam PL16/... PL25/... PL32/... PL40/...
@ [mm] 216 225 232 240
A 65 100 125 150
B 12 17 23 45
C 15 23 27 30
D 76 120 150 150
E 48 80 90 90
El 32 50 55 55
F 10 15 18 18
G M5 G1/8 Gl/4 Gl/4
| 6 13 12 12
L 55 8,5 10,5 15
M M4 M5 Mé Mé
M1 M3 M5 Mé Mé
N1 7 10 14 17
N2 27 35 41 411
P-P1 43,5-42,3 66-58 86-82 97-93
P-P1 43,5-42,3 66-58 86-82 97-93
P1 37,5 53 74 85
QxQ1 24,5x25 36x36 52x51 58,5x59
E2 64 100 110 110
H 1 2 2 7
S 18 23 27 28
T 4 5 6 6
VH 18 27 40 54
WH 27 40 52 72
VS 18 27 40 54
WS 27 40 56 69
Z 4,5 6,5 8 9
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