145M-10/8-1/4

HAFNER

Hollanderes falonatvezet6 csatlakozo, belsé menettel

Termékjellemzok
Kozeg stritett leveg6, folyadék
Uzemi nyomas 0...25 bar
Kivitel menetes
Névleges nyomas 0...25 bar
Anyag nikkelezett réz
Csatlakozas G1/4"
Tomités anyaga tomités nélkal
Hémérséklet tartomany -40°C...+120°C
Cséméret ?10/8
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HAFNER

Hollanderes falonatvezet6 csatlakozo, belsé menettel
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Tipusszam Cséméret  Csatlakozas M B L1 L6 i S1 S3 S
G
145M-4,3/3-M5 4,3/3 M5 M7x0,75 1-9 7 28 5 7 10 8
145M-5/3-M5 5/3 M5 M7x0,75 1-9 7 28 5 7 10 8
145M-6/4-1/8 6/4 G1/8" M10x1 1-9 10 36 8 10 13 13
145M-8/6-1/4 8/6 G 1/4" M12x1 1-9 12,5 38,5 10,5 12 17 17
145M-10/8-1/4 10/8 G 1/4" M14x1 1-9 12,5 40,5 10,5 13 17 17
145M-11,5/9- 11,5/9 G 3/8" M16x1 1-9 13,5 42,5 11,5 15 19 19
3/8
145M-12/9-3/8 12/9 G 3/8" M16x1 1-9 13,5 42,5 11,5 15 19 19
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