MD 310403-6DCL

HAFNER

3/2-es elektromos vezérlésl alaplapos szelep, monostabil - alaphelyzetben zart - G1/8"

Termékjellemzok

Koézeg

Helyzetstabilitas
Hémérséklet tartomany
Csatlakozasok elhelyezkedése
Uzemi nyomas

Ataramlas (P1=6 bar, AP=1 bar)
Névleges atmér6

Fesziiltség

Szelep valtozat
Teljesitményigény

Funkcié

Szelephaz anyaga

Kapcsolasi id6

Vezérlés

Magnestekercs

Csatlakozas | 2

Csatlakozas | 1

Csatlakozas | 3

Szelep szélessége

HAFNER Pneumatika Kft.
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sUritett levegd

monostabil

-10°C...+50°C

szelep két oldalan/egymassal szemben
3...10 bar

450 l/perc

DN 4

6V DC

alaplapra/szelepszigetre szerelhetd szelep
1,8W/3VA

3/2-es

aluminium

50 ms | 6 bar, +20°C-on
elektromos/magneses vezérlés(
vezetékes | 3000 mm

G 1/8"

alaplapon

alaplapon

16 mm

https://hafner-pneumatika.com
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3/2-es elektromos vezérlésl alaplapos szelep, monostabil - alaphelyzetben zart - G1/8"
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