MH 533 701 GEX M

HAFNER

5/3-as elektromos vezérlésl szelep, G-széria, kbzépallasban nyitott - G1/4" - ATEX
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Termékjellemzok
Csatlakozas
Koézeg

Helyzetstabilitas

Hémérséklet tartomany
Csatlakozasok elhelyezkedése
Uzemi nyomas

Ataramlas (P1=6 bar, AP=1 bar)
Magnes tokozas (ATEX esetén)
Szelep szélessége

Szelep valtozat
Teljesitményigény

ATEX zéna

Funkcié

Szelephaz anyaga

Kapcsolasi id6é

Vezérlés

HAFNER Pneumatika Kft.

12

G1/4"

sUritett levegd

3-allasu nyitott

-10°C...+50°C

szelep két oldaldn/egymassal szemben

3...10 bar

1250 l/perc

Ex m

22 mm

kulonalld és alaplapra is szerelhet6 (G-széria) szelep
3W/5VA

12GExhIICT6 Gb-10°C <Ta < +50°C| 112D Ex h llIC
5/3-as

aluminium

50 ms | 6 bar, +20°C-on

elektromos/magneses vezérlés

https://hafner-pneumatika.com
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5/3-as elektromos vezérlés( szelep, G-széria, kbzépallasban nyitott - G1/4" - ATEX

HAFNER Pneumatika Kft. https://hafner-pneumatika.com



