HIF 125/800

ISO 15552 profil henger

Termékjellemzék

Csatlakozas
Dugattyurud menet
ISO szabvany

Kézeg

Huzoéerd (6 bar)
Dugattyu

Tomités anyaga
Hengerfedelek anyaga
Atmérs

Hémérséklet tartomany
Hengertest anyaga
Dugattyu anyaga
Vezetopersely anyaga
Lokethossz

Uzemi nyomas
Nyomaer6 (6 bar)
Loketvég csillapitas
Dugattyurad anyaga
Dugattyurad atméré
Funkcio

HAFNER Pneumatika Kft.

G1/2"

M27 x 2 - kiils6 menet

ISO 15552 (korabban 1SO 6431)
stritett levegd

6533 N

magneses

NBR, PU (max. 80°C)
présontott aluminium

@125

-20°C...+80°C

eloxalt aluminium

aluminium

szinterbronz

800 mm

1...10 bar

6991 N

allithaté

keménykromozott acél (CK45)
@32 mm

kettés mikodeés

https://hafner-pneumatika.com

HAFNER




HIF 125/800

HAFNER

ISO 15552 profil henger

Tipusszam @ [mm] A B D E F G L R AM BG EE KK SW VA VD WH
HIF 32/... 0?32 12 30 M6 a7 48 26,5 94 32,5 22 16 G1/8" M10x 10 4 18 26
HIF 40/... ? 40 16 35 M6 54,5 54 31 105 38 24 16 G 1/4" I\}Iig X 13 4 22 30
HIF 50/... ? 50 20 40 M8 65 69 31 106 46,5 32 16 G 1/4" I\}I'iz X 17 4 25,5 37
HIF 63/... ?63 20 45 M8 75 69 33,5 121 56,5 32 16 G3/8" M1Y156 X 17 4 26 37
HIF 80/... ? 80 25 45 M 10 93 86 40 128 72 40 17 G3/8" M1Y250 X 22 4 32 46
HIF 100/... ? 100 25 55 M 10 110 91 40,5 138 89 40 17 G1/2" M1’250 X 22 4 38 51
HIF 125/... 0125 32 60 M 12 134 119 a7 160 110 54 20 G1/2" M1,257 X 27 6 46 65
2
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