LAZ 125/1000

HAFNER

LAZ henger késtolozarakhoz
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Termékjellemzok

Csatlakozas G1/4"
Dugattyurad menet M27 x 2 - kiilsé menet
Koézeg stritett levegd
Huzéerd (6 bar) 6533 N
Dugattyu magneses
Toémités anyaga NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga eloxalt aluminium
Atméré @125
Hémérséklet tartomany -20°C...+80°C
Hengertest anyaga eloxalt aluminium
Dugattyu anyaga aluminium
Lokethossz 1000 mm
Uzemi nyomas 1...10 bar
Nyomaéeré (6 bar) 6991 N
Loketvég csillapitas rugalmas
Dugattyurud anyaga rozsdamentes acél (AISI 304)
Funkcio kettés mikodésti
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Tipusszam @lmm] AM D1 KK SW.1 D2 D3 D4 BG R E F G H WH L ZB
LAZ 80/... ? 80 32 ©20 Mi1é6x1,5 17 @70 M8xl5 M10 22 72 100 90 8 35 16 114 130
LAZ 100/... 100 32 ©20 M1é6x1,5 17 @70 M8xl5 M10 22 89 118 110 18 40 16 118 134
LAZ 125/... ?125 54 032 M27x2 27 ©102 M10x18 M12 26 110 140 134 28 45 24 138 162
LAZ 160/... ? 160 54 032 M27x2 27 ?102 M10x18 M16 22 140 174 174 32 60 24 123 147
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