ZIN 80/60

ISO 21287 kompakt henger - belsé menettel

Dugattyurad anyaga
ISO szabvany
Funkcio

HAFNER Pneumatika Kft.

Termékjellemzok
Csatlakozas G1/8"
Dugattyurad menet M12 - belsé menet
Koézeg stritett levegd
Huzéerd (6 bar) 2685 N
Dugattyu magneses
Tomités anyaga NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga eloxalt aluminium
Atméré ?80
Hémérséklet tartomany -20°C...+80°C
Hengertest anyaga eloxalt aluminium
Dugattyu anyaga aluminium
Vezet6persely anyaga szinterbronz
Dugattyurad atméré ?20 mm
Lokethossz 60 mm
Uzemi nyomas 1..10 bar
Nyomoeré6 (6 bar) 2864 N
Loketvég csillapitas rugalmas

keménykromozott acél (CK45)
1SO 21287
kett6s mikodésu

https://hafner-pneumatika.com



ZIN 80/60

ISO 21287 kompakt henger - belsé menettel

Tipusszam ZIN 20/... ZIN 25/... ZIN 32/... ZIN 40/... ZIN 50/... ZIN 63/... ZIN 80/... ZIN 100/...
o ?20 025 032 940 ?50 063 080 ©100
A 16 16 19 19 22 22 28 28
AF 15 15 15 15 17 17 20 22
B2 5 5 6 6 7 7 8 8
oD 10 10 12 12 16 16 20 25
0 D2 9 9 9 9 12 12 12 12
? D5 75 75 9 9 10,5 10,5 13,5 13,5
E 36 40 49 54,5 65,5 77 95,5 113,5
EE M5 M5 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
19 - - 10,8 12,8 21 25,8 30 50
110 - - - - - 13 18 35
K 8 8 10 10 13 13 17 22
KF M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12
KK M8 M8 M10x1,25 M10x1,25 M12x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5
LA 45 45 5 5 5 5 3 3
L3 3 3 3 3 4 4 4 4
PL 75 75 75 8 8 75 8 10,5
RT M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10
SW2 13 13 17 17 19 19 24 24
TG 22 26 32,5 38 46,5 56,5 72 89
WH 6,5 6 6,5 7 8 8 9 10
ZA+loket 37 39 a4 45 45 49 54 67
ZB+loket 435 45 50,5 52 53 57 63 77
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