MEH 311701 G

HAFNER

3/2-es elektromos vezérlésu, kulsé segédlevegds mikodtetésl szelep, monostabil -
alaphelyzetben zart - G1/4" - G-széria

Ataramlas (P1=6 bar, AP=1 bar)
Szelep valtozat
Teljesitményigény
Funkcié

Szelephaz anyaga
Kapcsolasi id6é
Vezérlés

Vezérlé nyomas
Vezérl6 csatlakozas
Elérhet6ség

Kivitel

HAFNER Pneumatika Kft.
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Termékjellemzok
Csatlakozas G1/4"
Kozeg stritett levegd
Helyzetstabilitas monostabil
Hémérséklet tartomany -10°C...+50°C
Csatlakozasok elhelyezkedése szelep két oldaldn/egymassal szemben
Uzemi nyomas 1..10 bar

1250 l/perc

kalonallo és alaplapra is szerelhet6 (G-széria) szelep
3W/5VA

3/2-es

aluminium

50 ms | 6 bar, +20°C-on
elektromos/magneses vezérlés
3...10 bar

M5

Raktaron

rugo-, és légrugo-visszaallitassal

https://hafner-pneumatika.com
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701 G HAFNER

3/2-es elektromos vezérlésy, kulsé segédlevegds mikodtetésl szelep, monostabil -
alaphelyzetben zart - G1/4" - G-széria

HAFNER Pneumatika Kft. https://hafner-pneumatika.com



