TQ-PCS-10-8

Push-In egyenes 6sszekotd

Termékjellemzok

Kozeg

Tomités anyaga
Hoémérséklet tartomany
Kivitel

Cs6rogzité hiively anyaga
Tamasztdgylirli anyaga
O-gyiirii anyaga
Csatlakozé test anyaga
R&gzit6 karom anyaga
Anyag

Elérhet6ség

Uzemi nyomas
Cséméret

HAFNER Pneumatika Kft.

sUritett levegd, vakuum

NBR
-20°C...+80°C
0sszekotod
nikkelezett réz
POM

NBR

POM

rozsdamentes acél

POM
Raktaron
-0,95...16 bar
©10-8

https://hafner-pneumatika.com

HAFNER
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Push-In egyenes 6sszekotd
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Tipusszam oD1 oD2 oP1 oP2 L
TQ-PCS-4 4 4 11,1 11,1 33
TQ-PCs-5 5 5 12,8 12,8 35,2
TQ-PCs-6 6 6 13 13 35,2
TQ-PCS-6-4 6 4 13 11,1 33,6
TQ-PCS-8 8 8 15,1 15,1 39,1
TQ-PCS-8-6 8 6 15,1 13 36,1
TQ-PCs-10 10 10 18,8 18,8 48,4
TQ-PCS-10-8 10 8 18,8 15,1 41,8
TQ-PCS-12 12 12 21,5 21,5 49,2
TQ-PCS-12-8 12 8 21,5 15,1 46,9
TQ-PCS-12-10 12 10 21,5 18,8 47,7
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