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2/2-es elektromos vezérlésii GAMMA szelep - NBR, INOX
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Tipusszam Csatlakozas G L | N L1 L2 H S
EGV-T13-A79- G1/2" 67 13 14 66,5 96,5 60 27
1/2BN-00

EGV-713-A79- G1/2" 67 13 14 66,5 96,5 60 27
1/2PN-00

EGV-T13-A79- G1/2" 67 13 14 66,5 96,5 60 27
1/2FN-00

EGV-713-A79- G 3/4" 80 15 20 66,5 96,5 60 32
3/4BN-00

EGV-713-A79- G 3/4" 80 15 20 66,5 96,5 60 32
3/4PN-00

EGV-713-A79- G 3/4" 80 15 20 66,5 96,5 60 32
3/4FN-00

EGV-713-A79- G1" 94 17 41,5 82,5 126,5 88 41
1BN-00

EGV-713-A79- G1" 94 17 41,5 82,5 126,5 88 41
1PN-00

EGV-713-A79- G1" 94 17 41,5 82,5 126,5 88 41
1FN-00

EGV-T13-A79- G 5/4" 112 19 50,5 82,5 126,5 88 50
5/4BN-00

EGV-713-A79- G 5/4" 112 19 50,5 82,5 126,5 88 50
5/4PN-00

EGV-713-A79- G 5/4" 112 19 50,5 82,5 126,5 88 50
5/4FN-00

EGV-713-A79- G 6/4" 132 21 48 96 153 114 55
6/4BN-00

EGV-713-A79- G 6/4" 132 21 48 96 153 114 55
6/4PN-00

EGV-713-A79- G 6/4" 132 21 48 96 153 114 55
6/4FN-00

EGV-713-A79- G2" 160 24,5 62 96 153 114 70
2BN-00

EGV-713-A79- G2" 160 24,5 62 96 153 114 70
2PN-00

EGV-713-A79- G2" 160 24,5 62 96 153 114 70
2FN-00
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