RDM 16/400

ISO 6432 koérprofil henger - allithato véghelyzet-csillapitassal
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Termékjellemzok
Csatlakozas M5
Dugattyurad menet M6 - kilsé menet
ISO szabvany ISO 6432
Koézeg stritett levegd
Dugattyu magneses
Tomités anyaga NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga eloxalt aluminium
Atméré 016
Hémérséklet tartomany -20°C...+80°C
Hengertest anyaga rozsdamentes acél
Dugattyu anyaga sargaréz
Vezet6persely anyaga szinterbronz
Dugattyurad atméré @6 mm
Lokethossz 400 mm
Uzemi nyomas 1..10 bar
Loketvég csillapitas allithato

Dugattyurad anyaga
Funkcié

Huzdéer6 (6 bar)
Nyomaer6 (6 bar)

HAFNER Pneumatika Kft.

rozsdamentes acél (AISI 304)
kettés mikodés
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https://hafner-pneumatika.com
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Tipusszam @ [mm] A B C D E K L M N P R AM EE KK SW
RDM 16/... 216 6 M 16 x 12 21 6 22 18 109 9 53 82 16 M5 M6 5
1,5
RDM 20/... 220 8 M 22 x 16 27 8 24 20 131 12 67 95 20 G1/8" M8 7
1,5
RDM 25/... 225 10 M 22 x 16 30 8 28 22 140 12 68 104 22 G1/8" M10x 9
1,5 1,25
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