MNC 511 701 EX

HAFNER

5/2-es elektromos vezérlésti NAMUR szelep, monostabil - G1/4" - ATEX

Termékjellemzék
Csatlakozas
Kozeg

Helyzetstabilitas

Hoémérséklet tartomany

Uzemi nyomas

Ataramlés (P1=6 bar, AP=1 bar)
Szelep szélessége

Szelep valtozat

Funkcié

Szelephaz anyaga

Kapcsolasi id6é

Vezérlés

HAFNER Pneumatika Kft.

® 8,

G1/4"

sUritett levegd
monostabil
-10°C...+50°C

2...10 bar

1250 l/perc

22 mm

kulonallo szelep
5/2-es

aluminium

50 ms | 6 bar, +20°C-on
elektromos/magneses vezérlés(

https://hafner-pneumatika.com



MNC 511 701 EX

HAFNER

5/2-es elektromos vezérlésti NAMUR szelep, monostabil - G1/4" - ATEX

0 1 1 n o
n . w  n M x 6 n s

=

T T T | T = ‘ T E‘

= 1 1 - :
N T B \F S
P N T R o A - &

k!
Af;%

%
z
S

|
~
3
40
71
N
{/:@Q
A

b=

FoA

VN
i &g}
ﬁ
N
Py

)
5

OV x 10 M3

HAFNER Pneumatika Kft. https://hafner-pneumatika.com



