FBN 80/30

HAFNER

Rovidloketld kompakt henger - atmené dugattyuruddal

.

Termékjellemzok
Csatlakozas G1/4"
Dugattyurad menet M10 - belsé menet
Koézeg stritett levegd
Huzéerd (6 bar) 2685 N
Dugattyu magneses
Tomités anyaga NBR, PU (max. 80°C)
Hengerfedelek anyaga eloxalt aluminium
Atméré ?80
Hémérséklet tartomany -20°C...+80°C
Hengertest anyaga eloxalt aluminium
Dugattyu anyaga aluminium
Dugattyurad atméré ?20 mm
Lokethossz 30 mm
Uzemi nyomas 1...10 bar
Nyomoer6 (6 bar) 2685 N
Loketvég csillapitas rugalmas
Dugattyurud anyaga rozsdamentes acél (AISI 304)
Funkcio kettds mikodésu
Vezet6persely anyaga acél
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Tipusszam ® A B ©D D1 @OD2 PD3 OD4 E G H+lLéket H3 11 12 I3 15 16 K L L1 N P S W W+lsket
[mm]
FBN 16/... @16 34 30 8 M4 - - - 19 M5 32* 8 - 18 12 20 10 6 4635 32 11 - 45 4,5
FBN 20/... @20 40 36 10 M5 - 58 9 22 M5 32* 8 - 20 15 255127 8 575738512 - 45 4,5
FBN 25/... @25 445 40 10 M5 - 58 9 245 G1/8 385* 105 - 26 155 28 14 8 5757 42 12 - 55 55
FBN 32/... @32 51 46 12 M6 245 58 9 27 G1/8 395 115 36 32 - 34 - 1057 - 48 15 5 11 11
FBN 40/... @40 58 55 12 M6 28 58 9 305 G1/8 395 11 42 42 - 40 - 1057 - 55 15 6 125 125
FBN 50/... @5 70 65 16 M8 34 68 11 375 Gl/8 395 115 50 50 - 50 - 1368 - 65 17 6 135 135
FBN 63/... 963 89 80 16 M8 385 9 14 46 G1/8 42 11 62 62 - 60 - 1388 - 80 17 8 15 15
FBN 80/... 80 105 100 20 M10 44 9 14 55 G1/4 46 14 82 82 - 7 - 17 9 - 100 17 10 18 18
FBN 100/... @ 131 124 25 M12 56 11 17,2 69 Gl1/4 56 16 103 103 - 94 - 2211 - 124 22 10,5 20,5 20,5
100

*Lokethossz: >/= 25

mm
216-20 +6
mm
225 +1
mm
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